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Raccordi acqua
ghisa sferoidale
Tazza tyton plus




Raccordi acqua ghisa sferoidale Tazza tyton plus

SeTTORE: ACQUEDOTTO = ANTINCENDIO - IRRIGAZIONE ‘

Normativa: EN 545; ISO 2531

SistemI IN GHISA SFEROIDALE ‘

Tazza bicchiere - flangia giunto

elastico - automatico antisfilamento DN 80 +- 600
(TYTON Plus)
L e ;-.
DN e L d Massa
mm mm mm mm kg
80 7 105 109 7.4
100 7.2 110 130 9
125 7.5 - 156 -
150 7.8 120 183 14
200 8.4 120 235 21
250 9 125 288 31.6
300 9.6 130 340 43
350 10.2 135 393 60.2
400 10.8 140 445 66
500 12 150 550 86
600 13.2 160 655 125
Flangia fissa.

Foratura della flangia PN 16 (forature differenti su richiesta).
Dimensioni e foratura flange a norma EN 1092-2; ISO 7005-2.
Massa: si intende la massa del solo raccordo. Per il peso del giunto consultare la relativa scheda.

Giunto di collegamento:

e Giunto elastico — automatico antisfilamento tipo TYTON Plus (si consulti la relativa scheda tecnica).
¢ Non disponibile nel DN 450.

Tipo TYTON Plus

DN 80 +100 125350 400500 600
PFA 32 25 16 10
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