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Valvola di derivazione presa PE

* Realizzata in accordo alla norma EN 1074,

* Corpo e coperchio rivestiti internamente ed
esternamente con strato epossidico anticorrosione di
alta qualitd e spessore minimo 250 micron. Controll
sull'assenza di porosita, sulla resistenza all'impatto
(test a 3kV) e sulla gualitd del film protettivo in accordo
alle norme DIN 30677-2 e DIN 3476,

+ Sistema di tenuta secondaria tramite O-Ring multipli
alloggiati in sedi lavorate in materiale esente da
corrosione secondo la norma DIN 3547-1.

+* Disco di tenuta tra albero e coperchio a valvola
completamente aperta che permette la sostituzione degli
O-Ring in pressione in accordo alla norma 150 7259,

+ Stelo forgiato in un solo pezzo e fiettato mediante roliatura.
+ Tampone di tenuta con profilo gommato toroidale.

+ Viti di collegamento alloggiate nel coperchio e protette
dalla corrosione mediante speciale resina plastica isclante.

» Filettature esterne coniche per accoppiamenti a tenuta
secondo la norma EN 10226.

* Manovra manuale con volanting, cappeliotto, asta di manovra.

MATERIALI

Corpo e coperchio:
Ghisa sferpidale EN-GJS-400-15/ EN 1563
{corrispondente a DIN GGG40)

Stelo di manovra:
Acciaio inossidabile 1.4021 / EM 1S0 10088
{corrispondente a UNI X20Cr13 o AISI 420)

Tampone:
Ottone UNI CuZn40Pb2 (OT.58) rivestito in gomma
atossica MBR vulcanizzata

Bussola superiore:
Ottone UNI CuZnd0Pb2 (OT.58)

Boccola antifirizione:
Resina acetalica POM

C-Ring, guarnizione di tenuta corpo-coperchio,
cuffia parapolvere:

Gomma MNBR
Witi:
Acciaio classe B.8 EN IS0 898 tropicalizzate
Ghiera antisfilamento:
Resina POM
| DN | © | d2 | H | Hi T L1 ad ca h | d4/d5 | Peso (ka)
34 25 1"1/4 233 164 128 a1 16 10,512 i S5/M5 2,82
1 32 1"1/4 233 164 133 86 17 10,5-12 22 5/M5 19
1"1/4 40 1"1/4 233 164 138 98 18 10,512 23 S/M5 | 3,03
1"1/4 40 ry 295 202 155 106 19 10,512 24 S5/M5 4,79
17142 50 ry 295 202 170 120 20 10,5-12 25 5/M5 43
il 63 2 295 202 187 138 2 10,5-12 26 5/M5 5,54

| imraterial costilvant i prodolfo (f melalll, fe gomme, Jo plastiche e i rivestimentl) somo stali selezionall con particolare alfenzione agh aspeiti giemico-samitar. Prove i
Eessione ¢ campasizione presso laboraton indiperdenti ne fuvng attestate fa conformitd ai requisiti oi legee per | prodatti 8 contatto con acqua patadile - DM, 1 74:2004,
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